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     2008年TI杯湖北省大学生电子设计竞赛试题

	参赛注意事项
（1）2008年8月27日8:00竞赛正式开始，每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。

（2）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。本科学生必须选做本科组的题目，专科学生可以选做专科组的题目也可选做本科组的题目。

（3）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（4）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。
（5）2008年8月30日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物，由专人封存。


无线传能充电器（专科G题）

【高职高专组】
一、任务

设计并制作一个能通过无线电传递能量的无线传能充电器，如图1所示。
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图1 无线传能充电器系统示意图

说明：无线传能充电器中能量发送单元通过耦合线圈传递能量，能量接收单元通过线圈接收能量用于充电和控制电路供电。耦合线圈为圆形空芯线圈，用线径不大于2mm漆包线或有绝缘外皮的导线密绕20圈制成，耦合线圈直径6.6±0.5cm，其工作频率自选；耦合线圈间的介质为空气；两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D。
能量发送单元与能量接收单元之间无导体接触。

二、要求
1、基本要求

（1） 能量发送单元通过20V/50Hz交流和24V直流两种电源供电，可人工切换。选择交流时须将直流输入断开，反之亦然。
（2） 能量接收单元能实现快速、慢速充电，由人工切换进行控制。
（3） 设置间距D为2cm，充电电池端电压由0V 充至3V，要求快速充电所需时间小于30秒，慢速充电所需时间为120±20秒。
（4） 用模拟uA表头自制电流表，定性监测充电电流。
2、发挥部分

（1） 能量发送单元具备交流电优先、交直流自动切换功能。即交流电存在时，选择交流供电，并自动将直流供电断开，在交流电停电时，自动切换直流供电。

（2） 能量接收单元在充电电池端电压达到3V时，给出充满指示，并停止充电。
（3） 在充电电池端电压由0V 充至3V，保持其快速充电所用时间小于30秒的条件下，尽量增加能量发送单元和接收单元耦合线圈的间距D。
（4） 其它。

三、说明

1. 尽量能采用TI公司芯片。
2. 制作和测试时用22000µF的电容器或电容器组代替充电电池。

3. 参照图1，制作时建议将充电端子设计成鳄鱼夹等形式，并将该引线引出，以便在测试时能方便地更换标准测试电容。

4. 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。
四、评分标准

	设计报告
	项  目
	满分

	
	系统方案
	3

	
	理论分析与计算
	4

	
	电路设计
	7

	
	测试方案与测试结果
	3

	
	设计报告结构及规范性
	3

	
	总分
	20

	基本要求
	实际制作完成情况
	50

	发挥部分
	完成第（1）项
	10

	
	完成第（2）项
	15

	
	完成第（3）项
	20

	
	其他
	5

	
	总分
	50
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